




第一部分：拟转移废物基本情况

表 1 废物产生情况

废物产生企业概况（企业投产时间、主要经营范围及规模）

大力神铝业股份有限公司自 2014 年投产，主要经营铝及铝合金的生产、加工、销售等，建设

规模为年产 25 万吨高性能大规格精密铝合金板、带、散热器用铝箔，具体规格为热轧板 2 万吨/

年、热轧卷 6 万吨/年、冷轧板 3.6 万吨/年、冷轧带 3.4 万吨/年、冷轧箔 10 万吨/年。

产品及产废情况

产品情况 产生危险废物情况

产品名称 主要成分化学名 年产量 废物名称 年产生量

铝板、带、箔

材
Al 25 万吨

废含油硅藻土 150 吨

表 2 与申请转移废物相关的生产工艺



文字描述及工艺流程图

锯切、铣面：将来自产或外购铝合金铸锭进行锯切、铣面，使铸锭规格范围为达到所需尺寸。

加热（均热）：铸锭在中性气氛的立推式铸锭加热炉内进行加热。

热轧：将加热后的铸锭在热轧上经过多道次轧制，给后续工序提供板坯；将加热后的铸锭在

热轧上经过多道次轧制后经单机架热精轧机轧制，轧至一定厚度后卷取。

冷轧：部分热轧板坯送至冷轧车间冷轧机上进行 3～6 道次的冷轧加工，轧至成一定厚度。

冷轧机组采用以煤油为基的轧制油润滑冷却加工件，轧制油循环使用，定期用硅藻土过滤，无需

更换，产生的废硅藻土委托资质单位处置。

退火：在轧制过程中根据工艺要求，在一定厚度时需进行退火，防止硬化，恢复加工塑性。

横切、包装：经过退火的部分热轧板材按照要求的形状和尺寸进行横切后，即为成品。

定尺：部分退火后的热轧板还需要进行深加工，为便于加工，首先利用横切机依据设计尺寸将

部分大片热轧板分切成小片的板材。

淬火、时效：热轧板坯件利用退火炉进行淬火，水冷却后再进入时效退火炉进行回火，从而

满足不同使用要求。

矫平：利用拉伸机对热轧板进行拉伸，确保热轧板平整。以上即为热轧板、热轧卷成品。

碱洗：利用清洗线对冷轧板（带）材粗坯进行碱洗，以去除表面油污。

水洗：碱洗后再进入清洗水槽进行喷淋清洗。

拉弯矫：利用拉弯矫直机对冷轧板进行拉伸、矫直或弯曲处理。

分切：利用横切机或纵剪机进行分切，即为冷轧板（带）材成品。

焊接复合：利用自动焊合机将铝箔段焊接以形成更长的铝箔。

分切：利用分切机将铝箔分切成一定形状及大小的铝箔。

精整：人工将尺寸合乎要求，形状规整的产品挑出作为优等品，即为箔材成品。







表 3 废物组分、特性（详见附件）

废物名称 主要组分 相应比例（%） 危害特性 形态

废含油硅藻土 硅藻土 95 腐蚀性 □

毒性 ■

易燃性 □

反应性 □

感染性 □

固态 □

半固态 □

粉末态 ■

颗粒态 □

液态 □

矿物油 5

腐蚀性 □

毒性 □

易燃性 □

反应性 □

感染性 □

固态 □

半固态 □

粉末态 □

颗粒态 □

液态 □

腐蚀性 □

毒性 □

易燃性 □

反应性 □

感染性 □

固态 □

半固态 □

粉末态 □

颗粒态 □

液态 □



第二部分：废物包装、运输情况

表 1 废物包装情况

序号 废物名称 包装物（容器）名称 材质 容积 是否有危废标签

01 废含油硅藻土 吨袋 PVC塑料 1m³ 是

表 2 废物运输情况

运输是否符合交管部门运输相关规定（文字描述）

委托有资质的危险废物运输单位运输，严格要求使用危险化学品专用运输货车，由经验丰富的危险

废物运输驾驶员及押运员配合运输。

运输方式： 道路 ■ 铁路 □ 水路 □

运输路线文字描述：（写明途经省、市、县（区），附路线图）

大力神铝业股份有限公司(产废单位）—镇江（沪宁高速 G42）—丹徒（杨溧高速 G4011）—扬州（启

扬高速 S28）—扬州（新扬高速 S49）—扬州（宿扬高速 S2211）—扬州（新扬高速 S49）—宿迁（盐

洛高速 G1516)—巩义（焦桐高速 S49）—河湾大桥—河南润隆环保科技有限公司（接收单位）



此方案，全程行驶在高速公路网内，有利于危险废物的运输，满足环境安全要求。





表 3 转移的污染防治、安全防护和应急措施

1、运输过程中的污染防治措施以及按照要求配备的相应污染防治设备

如在国道出现抛洒情况，驾驶员应立即进行清扫。如在高速公路出现抛洒情况，应立即通知

高速路政人员进行清理并拨打报警电话，通知利益相关方，立即组织施救，启动公司事故应急预

案程序。积极抢救受伤人员和群众，保护其快速撤离危险区。转移物资设备等，避免造成环境污

染。立即使用消防及防护设置组织施救，避免给国家造成更大的损失。积极协调调查事故原因，

做好事故善后处理工作。

2、运输过程中的安全防护措施以及按照要求配备的相应安全防护设备

派专人负责装卸监督工作，装卸时禁止携带任何易燃易爆物品，设立禁烟禁火标示牌，装卸

周围设置灭火设备等。

使用危险品运输车辆，配备灭火设置，使用合格驾驶员。驾驶员要严格操作规范，遵守危险

品运输法规及公司的规章制度，保证安全运送该危险废物。

货物装车后要及时包装好及盖好，防止扬散造成环境污染，定时检查车辆及货物，防患于未

然。如发生意外及时拨打 119 报警电话。

3、运输过程中的应急预案以及按照要求配备的相应应急设备

1．设立专人负责事故应急工作，废物装货时的监督人员为我公司安全负责人胡斐；废物运

输途中驾驶员为负责人；卸货时的监督人员为河南润隆环保科技有限公司负责人:刘杰 。

2．我公司产生的废含油硅藻土成份 95％为硅藻土，5％为矿物油。矿物油具易燃及污染环境

特性，如在国道出现抛洒情况驾驶员应立即进行清扫，如在高速公路出现抛洒情况应立即通知高

速路政人员进行清理并拨打报警电话，通知利益相关方，立即组织施救，启动公司事故应急预案

程序。

3．积极抢救受伤人员和群众，保护其快速撤离危险区。

4．转移物资设备等，避免造成环境污染。

5．立即使用消防及防护设置组织施救避免给国家造成更大损失。

6．积极协助调查事故原因，做好事故善后处理工作。



第三部分 废物处理处置情况

表 1 接受单位基本情况

单位名称：河南润隆环保科技有限公司

危废经营许可证编号：豫环许可危废字 105号 有效期：2029 年 01 月 30 日

经营核准内容（废物名称、类别、数量）：

废物名称：含油硅藻土 、油泥、废矿物油 类别:HW08
含油硅藻土 30000吨/年 、 油泥 20000吨/年、 废矿物油 30000吨/年

表 2 与接收废物相关的处理处置情况

文字描述及工艺流程图

详见：河南润隆环保科技有限公司含油硅藻土处置方案

详见：河南润隆环保科技有限公司生产工艺流程图








